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Technisches Rundschreiben 

 
 

KDG-04-2012 
 

Beschädigte Kühlerhutze 
 
 

Modell: BX2350 Serien-Nr.: bis 66091 
 
 

SERVICE-INFORMATION: 
 
Bei diesen Maschinen kann es vorkommen, dass die Kühlerhutze, durch Kontakt mit 
dem Lüfter, verursacht durch übermäßige Motorbewegung, beschädigt wird. In so einem 
Fall muss die defekte Kühlerhutze erneuert und zusätzlich seitliche Anschläge montiert 
werden. 
 
TEILE-INFORMATION: 
 
Der Anschlag-Kit ist über unseren Ersatzteil-Service 
zu beziehen. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Information zur Abwicklung: 
 
Während der Gewährleistungszeit werden unter Angaben der  
Rundschreiben-Nr.: KDG-04-2012 und des Richtzeitenlisten-Codes: TAEb-031  
2,5 Arbeitsstunden und die Materialkosten (Anschlag-Kit und Kühlerhutze) erstattet. 
Sollte nur der Anschlag-Kit verbaut werden, erstatten wir hierfür 0,5 Arbeitsstunden 
sowie die Materialkosten für den Kit. 

Bezeichnung Ersatzteil-Nummer Menge 
Anschlag-Kit W27TS03020 1 

pekarek
Textové pole
               Technická informace

pekarek
Textové pole
   Poškození krytu chladiče

pekarek
Textové pole
do

pekarek
Textové pole
SERVISNÍ INFORMACE

pekarek
Textové pole
Nadměrným stranovým pohybem motoru může dojít ke kontaktu krytu chladiče s větrákema jeho poškození.V těchto případech je nutno vyměnit kryt chladiče a současně namontovat boční dorazy,které omezí stranový pohyb motoru.

pekarek
Textové pole
Sadu dorazů lze objednat jako náhradní díl

pekarek
Textové pole
Za montáž sady lze v záruční době účtovat 0,5 hod.
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MONTAGE-INFORMATION: 
 
Die zwei unteren Schrauben der Motorhalterung werden durch Senkkopfschrauben und 
Anschlagplatten ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Halte- und Einstellschrauben der Gummianschläge können durch die bereits 
vorhandenen Bohrungen im Rahmen angebracht werden. Die Anschläge sollen nur 
soweit beigestellt werden, dass der Motor seitlich leicht fixiert wird.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschlagplatte 

pekarek
Textové pole
Dva spodní šrouby držáku motoru se nahradí šrouby se zapuštěnou hlavou.

pekarek
Textové pole
Pro seřizovací šrouby bočních dorazů  se použijí stávající otvory v rámu.Při seřízení dorazů je třeba zachovat minimální vůli.


